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Patentanspruch: 

Vcnvcndung der Vercstcrungsprodukie von 
Athylcnoxidanlagcningsverbindungcn aus Glycerin 
und 4-20 Mol Athylcnoxid jc Mol Glycerin mil 
Fciisauren ciner Kciienlange von 8-18 Kohlen- 
stoffatomen in einem Verhaitnis von 1—2 Mol 
Fcitsiure auf I Mol Glycerin-Athylenoxid-Addukt 
als Ruckfctiungsmittel in kosmetischen Zubcrei- 
tungen, insbcsondere kosmetischen Reinigungs- 
mittein. 
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Gegensund der Erfindung ist die Verwendung von 
Glyccrin-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als RQckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 
reitungen, insbcsondere kosmetischen Rcinigungs- 
mittela 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader. Toiletteseifen und ahnliche Produkte 
bringcn bci wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 25 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgcpragt ist diese Erscheinung. wcnn es sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer. oberflflchen- 
aktivcr Subsianzen wie Alkylbenzolsulfonate, Fctt- 
alkoholsulfate. Olefinsulfonaie. Fetialkoholithersulfate 
und anderer Tenside handelt Es hat daher nicht an 
Versuchcn gefehlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Ruckfettung mitteis geeigneter Zusiue zu den 
Reinigungsmitteln wieder riickgingig zu machen. Dabei 
muOicn abcr andere Nachteilc in ICauf genommen 
wcrden. denn die aligemein als Hautfettungsmittel in 
Fragc kommenden Produkte wirken sich ungQnstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
zctgen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenOgende 40 
L6slichkeiL 

Es wurde nun gefundea daO sich die geschildenen 
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•Js RQckfettungsmittel m kosmetischen Zubercitunacn. 
Veresterungsprodukte von Aihyleno)SmSrrIISJJ: 
verbindungen aus Glycerin und 4-20 Mol AiMenoxid 
je Mol Glyccnn mit Fettsiuren etner Keticnlinge von 
8-18 Kohlenstoffatomen in emem Verhtltnis von 
i^i ^""^ Fettsfturc auf 1 Mol Glyccrin-Athylenoxkl. 
Addukt verwendet 

Am besten haben sich ais ROckfettungsmittel Ver- 
csteningsprodukte von Athylenoxidanlagerungsver- 
bmdungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylcnoxid jc 
Mol Glycerin mit Fettaurcn einer Kettenl&nge von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Vcrhftltnis von 
1 Mol FettsAure auf 1 Mol Glyccrin-Aihylenoxid- 
Addukt bewihrt 

Die Hersteilung der als Zwischenprodukte dienenden 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen erfolgte in alige- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylcnoxid in den jcwcils gewQnschten Verhilt- 
msscn untcr alkaltscher ICaulyse mitteis Natrium- 
athylat Zur Wciterverarbeitung wurden die erhaltenen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Qblicher 
Weise im Molverhftltnis I : I bzw. 1 :2 mit Fe^tsfturen 
der Kettenllnge von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen untcr 
Verwendung von Isopropyltiunat als Verestenings- 
kaulysator umgesetzt Die erhaltenen Veresterungs- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
viskose FIQssigkeiten mit Olcharakter bis schmalzartige 
Produkte schwacher Eigenf&rbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
seuten Mengen an erfmdungsgeml&en Ruckfettungs- 
mitteln kdnnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew 
zweckmfiOig 5 bis 25 Gew..% bcwegen. Noch hdhere' 
Zusitze sind mOglich, wenn die erfmdungsgeml&en 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrcr Eigenschaft 
als Tenside zum Einsatz gelangea jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fllle wenig zweck- 
mftQig sein. 

Als erfindungsgemaO zu verwendende ROckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 



von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
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Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 



+ 4 Mol Athylcnoxid mit 1 
+ 6 Mol Athylcnoxid mit 2 
+ 7 Mol Athylcnoxid mit 1 
+ 7 Mol Athylcnoxid mit 1 
+ 8 Mol Athylcnoxid mit 1 
+ 9 Mol Athylcnoxid mit 1 
+ 10 Mol Athylenoxkl mit 
*h 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 12 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 



Mol Kokosfettsflure Q.ia. 
Mol KokosfettsAure Ci-ia, 
Mol Kokosfettsture Q-ii, 
Mol Talgfetulure, 
Mol OlsAure. 
Mol Palmkemfettsiure. 

1 Mol TalgfettUure, 

2 Mol ErdnuBOlfettsflure. 
1 Mol Kokosfcttaure C«-i«. 

1 Mol Palmkcmfettsfture, 

2 Mol Talgfettaure. 



Aus der amerikanischen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereiis kosmetische Cremes bekannt. die ab nicht- 
lonogcne Emuigatoren Fettsauremonocster eines 
Propylcnglykols cnthalten. der mit Polytthylenglykol to 
emer Kettenlange von 30-40 OAtomen verftthcrt isL 
Hierbei handcli es sich um ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur, dessen ausgeprigtes Merkmal die 
Obcrflftchenaktivitit darsteUi, die bci den erfindungs- 
gemlB verwcndetcn Verbindungen, wo es um das 6f 
Problem der Fcttung bci ausreichender Wasserldslich- 
keit geht, nicht crwOnscht ist 

Es sind femer aus der deutschen Offenlegungsschrift 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gchalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Panialglyceriden gesflttigter pflanzlicher Fctl- 
sfturen einer Kettenlange von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2—8 Mol Athylenoxid pro Hydroxy Igruppe des 
Partialglycerides bekannt Die Veresterung der Fett- 
aurcn ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxy!- 
^ppe des Glycerins erfolgt Die EinfQhrung der 
Athylenoxidgnippen erfolgte nachtrigUch durch Ver- 
itherung mit den noch frcien Hydroxylgruppen der 
Partialglyceride. Die ernndungsgemiS zu verwenden- 
den Produkte sind hiervon stnikturmiBig grundsitzlich 
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vcrschicdcn. da bei ihnen die Fcttsaure nichi dirckt an 
der Hydroxylgnippc des Glycerins vcrcsicrt is^sondern 
an cincr Aihylcnoxidgruppc. die ihrerscils am Glycerin 
uber eine Athcrbriickc gcbunden ist Die sich aus dieser 
strukturcllen Verschiedenheit crgcbendcn Vorteilc dcr » 
erfindungsgemafl zu verwcndenden Produkic sollen mil 
folgenden Vergleichsvcrsuchen aufgezeigt werdea 

Das gcmaB voriiegender Anmcldung fiir die 
Vergleichsvcrsuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagcrung von 7,4 Mol lo 
Aihylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachirftglichc Ver- 
esterung von 1 Mol dieses Addukies mit 1 Mol Kokos- 
fetisaure C«-u erhalten wordcn war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das Aniage- 
rungsproduki von Athylenoxid an einen Partialcster aus i5 
Glycenn und Fciuauren der Kettenlangcn Q-i^ 

Bei der Vergleichsvcrsuchen wurdc an einzclnen 
kosmeiischen Formulierungcn das Schaumvcrhalten 
nach der Schlagschaummeihode nach der Deuischen 
Industrie Norm 53 902 bei 45«C und 10^ hartem Wasscr 20 
und die Viskosit^t der Formulieningcn jcweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gcpriift Bei der 
Schiagschaummethodc wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylindcr mil cincr an 
einem Stiel befestigten gelochten Platte crzeugt Das 25 
SiandgcfaO bcsieht aus einem Meflzylindcr von 1 Liter 
} Inhah. der Schaumstcmpcl aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesscr mit 40 L6chcm von 43 mm 
Durchmcsser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an cincm Stab von 50 cm Lange und 5 mm Durchmcsser jo 
bcfcsitgi. Zur Erzcugung des Schaums wird derStcmpel 
inncrhaib von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sckundcn nach Bccndigung des Schlagens werden die 
Schaumvoiumcn an der Teilung dcr MeOzylinder 
abgelcscn. wobei die Mengen der in Schaum J5 
ubcrfuhricn Flussigkeii unbemcksichtigt bleiben. Fiir 
die Mcssung wurdcn die MeOzylinder mit 200 ml der zu 
vcrglcichcndcn Ldsungen beschickt, die die ver- 
scheidcncn Mcngcn dcr zu priifenden Subsianz in 10' 
hartem Wasscr gel6st enthielien. Bei den Versuchen 4o 
wurdcn die in den nachstchenden Tabellen aufgefOhnen 
Wcric fur die Schaumentwicklung und den Schaumzcr- 
fall pro Minute gemessen. wobei als Vcrgleichssub- 
stanzcn nichi die Produkte selbst. sondem diese 
cnihaltendc kosmetischc Zubereitungcn verwendet 4s 
wurdcn. da dies zu einem praxisgerechtercn Bikl fOhrt 
Fcrner wurdcn die ViskositSten der Zubereitungcn 
kunicr Einsaiz dcr beiden zu vcrglcichcndcn Produkte 
^gemessen. 



Schaumvcrhalten 



Schaumvolumcn SchaumieHtll in 

in cmJ bei cmJ pro Minute 

folgenden Zusaiz- bei folgenden 

mengen an Zusaizmengcn an 

Zubcreiiung Zubcreiiung 

0.5 g/l 1 g/l 2g/l 03g/l 1 g/l 2g/| 



Zubcreiiung la 170 220 390 2^ 1^ 40 
Zubcreiiung ib 160 340 360 2,0 5^ 4^5 



Duschbadrezeptur. 
rOckfettend II 



Natriumlauryl- 50,0 Gcw.-T. 50,0 Gew -T 
fithcrsulfat 27-28% 

Kokosfettsiure- 3,0 Gcw.-T. 3,0 Gew -T 
di^thanolamid 

Produkt nach vor- 10,0 Gcw.-T. 
liegender Anmcldung 

Vergleichsprodukt - 10.0 Gew -T 

P*"^"*" LO Gew.-T, LO Gcw -T 

36.0 Gcw.-T. 36,0 GcW -f 



Die VUkositat der Zubereitungcn betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ila - 634 cP 
lib - 34 cP 



Schaumvcrhalten 



Schaumvolumen 
in cmJ 

03 g/l 1 g/l 2 g/l 


Schaumzerfall 

in cmVMin. 

03g/Mg/l 2 g/l 


Zubcreiiung 11a 190 310 
Zubcreiiung lib 260 450 


590 
570 


U 2,0 73 
2.0 4,0 8,0 


Olschaumbadgrund- a 
rezeptur. riickfettend 111 




b 



55,0 Gew..T. 55,0 Gew.T. 



tthersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 25.0 Gcw.-T. — 



Duschbadgrxindrezcptur, 
riickfettend I 



Nairiumlauryl- 
athcrsulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
iiegender Anmcldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasscr 



30,0 Gcw.-T. 30,0 Gew.-T. 
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liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfOm 
Wasscr 



25,0 Gew.-T. 
3,0 Gcw.-T. 3,0 Gcw.-T. 
17.0 Gew.-T. 17^ Gew.-T. 



5.0 Gew.-T. - 



43 Gcw.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5.0 Gew.. T. 
43 Gcw.-T. 
ZO Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



Die Viskositftt dcr Zubereitungcn bctrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739cP 
Ulb - ll8cP 
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Schaumvcrhalten 



Die ViskosiUt dcr Zubereitungcn bctrug bei Raum- 
temperatur; 



Schaumvolumen 
in cm) 



Schaumzerfall 

in onVMin. 



la - 563 cP 
lb - 12 cP 



03 g/l lg/1 2g/l 03g/llg/l 2tn 



Zubcreiiung Ilia 220 320 560 6.0 113 22 
Zubcreiiung Illb 280 500 570 6,0 16,0 20 



Olschaumbadgnmd* 
rezeptur, rikrkfencnd IV 



Natriumlauryi- 
ithersulfat 27- 28% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeidung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasscr 



30,0 Gcw.-T. 
10.0 Gcw.-T. 



1,0 Gcw.-T. 
2,0 Gcw.-T. 
57,0 Gcw.-T. 



30,0 Gcw.-T, 



10,0 Gcw.-T. 

1,0 Gcw.-T. 

2,0 Gcw.-T. 
57,0 Gcw.-T. 



VI« - 718 cP 
VIb - 17 CP 

Schaumverhalten 



Die Viskofitit der Zubereitungen betnig bei Rmum- 
temperatur: 

IVi - 16 cP 
IVb - 4cP 

Schaumverhalten 
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Schaumvolumen 
in cm) 

03g/llg/I 2g/1 


in cmVMtn. 
O^g/I lg/1 2g/l 


Zubercttung Via 
Zubcrcitung VIb 


140 210 330 
150 260 390 


2 3^ W 
1 2 3^ 


' ^ Kinder-Olhaarwische 
Gnindrezeptur Vli 


a 


b 



Schaumvolumen 
in cm* 


Scfaaumzerfall 
in cmi/Min. 


O^g/Mg/I 2g/I 


OSg/l Ig/I 


2g/l 


Zubcreiiung IVa 150 230 370 
Zubcrcitung IVb 190 320 460 


U Si 
3 6 


105 
13 


Babyschaumbadgrund- a 
rexcptur. ruckfetiend V 


b 





Gcmisch sulfaticner 
Ester und Ather 
20 von Fctulkoholcn 
28-30% 
Produkt nach vor- 
Hegendcr Anmddung 
Vergleichsprodukt 
2^ Wasser 



50,0 Gcw.-T. 50,0 Gcw.-T. 



10,0 Gcw.-T. 
40,0 Gew.-T. 



10,0 Gcw.-T. 
40.0 Gcw.-T. 



Gcmisch spcziellcr 

Fetialkohollthcr- 

sulfaie 28-30% 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeidung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



Die Viskoiitlt der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur: 

Vila - 183 CP 
Vllb • 12cP 



50,0 Gcw.-T. 
10,0 Gcw.-T. 



ZO Gew.-T. 
1,0 Gcw.-T. 
37.0 Gcw.-T. 



5a0 Gew.-T. Schaumverhalten 



10,0 Gcw.-T. 

ZO Cew..T. 

1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew..T. 
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Dis Viskosiiit der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumverhalten 





Schaumvohimen 
in cm' 

O^g/I lg/1 2g/l 


Schaumzerfall 
in cm>/Mtn. 
Q,5g/I tgn 2g/l 


Zubcrcitung Vila 
Zubcrcitung Vllb 


180 280 480 
200 360 530 


U 4,5 8 
2 63 11 


Olhaarwascbe-Gnind- 
Rezeptur VIII 


a 


b 


Natriumlauryl- 
ithemilfat mit 


50,0 Gew.-T 


50,0 Gcw.-T. 



Schaumvohimen 


Schaumzerfall 


in cm> 


in cm'/Min. 


03g/llg/l 2g/l 


OSgnig/l 2gn 


Zubcrcitung Va 170 240 370 


2 3 6 


Zubcrcitung Vb 180 320 410 


2 4 4,5 


Clhaarwasche-Cnind- a 


b 


rezeptur VI 





athcrsulfat mit 
spczicllen ZuUuen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegcnder Anmeidung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasscr 



30,0 Gcw.-T. 30,0 Gcw.-T. 



W Gcw.-T. - 



spczicllen ZuUtzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 10,0 Gew.-T. - 
liegender Anmeidung 

'wi Vergleichsprodukt — 10,0Gew-T 

40.0 Gew.-T. 40iOGcw!.t! 

Die ViskosiUt der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur: 

Villa - 2081 cP 
Vlllb - 218 cP 

Schaumverhalten 

Schaumvolumen Schaumzerfall 
in cmi in croVMia 

a5g/iig/i 2$n osgnign 2$n 



bO 



13 Gcw.-T. 
^ Gcw.-T 



10,0 Gew.-T 
\JS Gcw.-T 
583 Gcw.-T 



65 2Uibereitung 
Villa 
Zubcrcitung 
Vlllb 



110 160 220 Z5 43 73 
130 190 230 3 6 73 



^\) UD 1 
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Den Vcrglcichsvcrsuchcn ist zu cntnehmcn. daD sich 
in der Becinflussung des Schaumvcrhalicns der kosme- 
iischcn Produktc keine ncnnenswcricn Unicrschicdc 
zwischen beiden Produktcn zcigcn. Das etwas bcsscre 
Schaumvcrmdgcn des Vcrglcichsproduku wird durch 
die bessere SchaumstabiJiiat der mcisicn Zubereiiungcn 
mil dem Produki gcmaO vorlicgcndcr Anmcldung 
ausgcglichen. Was die negative BceinHussung des 
Schaums anbelangi, sind beide Produkte als cut zu 
bezeichnen. 

Der groBe Vortcil des Produkies gcmlfl vorliegender 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgeprigtcn Vtskositftts- 
erhohung bei den einzeinen Zubereiiungen zu sehen. 
Diesc Viskositaiserhdhung ist aber gerade fiir die 
Zubereiiungen, die ciner Riickfettung bedurfcn. wie n 
Badezusatze, Haarwaschmiitel von groBer Bedeutung 
da von eincr guten Viskositftt, die ohne einen weitcren 
Zusaiz von Verdickungsmitiein erzielt werdcn kann.die 
Verkaufsfahigkeii der Produkte abhAngt Zusfttzliche 
Vcrdickungsmiitel sind wegen einiger Nebenwirkungen 20 
wie Klebrigkeii und des zusatzlichen Arbeitsaufwandes 
unerwiinscht 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichendc 
Messungen an den Produkten seibst vorgenommcn. die 
zu folgendcn Ergebnissen fQhnen: 

I Schaumvermttgen: Schaumschlagmethode 
DIN 53 902 
40*C Wasser 8« dH 
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Auch aus dieser Gcgenubersiellung ist ersichtlich. daB 
das Vergleichsproduki deuilich obernfichenakiiver ist 
als das Produkt gemaB vorliegender Anmeldung was 
bei einer Verwendung als Ruckfeitungsmiiiel in 
kosmetischen Zubereitungen v^egen der damii ver- 
bundenen Moglichkeii einer hoheren Haui- bzw 
Schleimhautreizung unerwiinscht ist. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegensiand 
der Erfindung nSher erUutern. ohne ihn jedoch hierauf 
zu oeschr^nken. 



Schaum- 
volumen 


Produkt vorL 
Anmeldung 

03 I 


Softtgen 767 

03 Ig/I 

Aktivsubstanz 


Vi min 


10 


5 


40 


40 


Vj mm 


0 


0 


30 


30 


Vj mm 






30 


30 


Vi mm 






30 


30 


V,o mm 






30 


20 


V|j mm 






20 


20 


Vjo min 






20 


20 
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Beispiele 

For die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Veresie- 
rungsprodukte verwendet 

A) (I Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
KokosfettsHure C«-ii 

Saurezahl 1.0. Verseifungjiahi 92. Hydroxylzahl 

B) 0 Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit I Mol 
TalgfettsSure 

saurezahl 1.1. Verseifungszahl 83. Hydroxylzahl 

100 

q (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mil I Mol 
Talgtettsture 

Siurezahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

^^^^'^n^V^he Reinigungsmitiel die Kombina- 
tionsffthigkcit mit bestimmien Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabclle 
aufgcfOhrtc Mischungen geprOft 

Tabelle 1 



Aus dicser Gegenuberstellung geht eindeutig hcrvor, 
daB das Vergleichsproduki aufgriind seiner Stniktur 
•her Tcnsidcigcnschafien aufweist, wihrend das 
.'roduki gem^B vorliegender Anmeldung prakiisch 
paum schaumt, ein Beweis. daB seine Tcnsideigen- 
schaftcn nur sehr schwach ausgeprdgt sind 

Obcrfldchenspannung: I8*C 
voilcntsalztes Wasser dyn/cm 



Produkt gemlO vort Anm. Vergleichsprodukt 



40 



45 



VI 



Mischungs- 
bestandteil 



Mischung I Mischung 2 Mischung 3 



A) !0 

B) 

C) 

Natriumlauryl- 50 
flthersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 
Wasser 40 
Ergebnis klare 

einheitL 
L6sung 



10 






10 


50 


50 


40 


40 


klare 


klare 


einheitL 


einheitL 


L5sung 


L6sung 



0,1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40.0 



0,1 
32.0 



0.01 
32.0 



oooKM. t ^ weiteren Versuch wurde die Schaumfihig- 
0.001% keit emer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusiizen der 
emzelnen ROckfettungsmitiel untenucht 



Tabclle II 




Bestandteile 
Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 
(uber 90% WAS) 



FortMTt/ung 
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Mischung ! Miichung 2 Mischung 3 Mischung 4 Miwhung 5 

Bestindteile 

Isopropylmynsut — 5 — . 

A) - - 5 - I 

B) - - . 5 - 
Q - ... 5 
Wa$$cr 35 30 30 30 30 

Aussehen klar trflb. tbgescttt kltr klar kltr 
Schaumvenn6gen 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dem Schlagen 

05 g/Uter 260 170 300 340 240 

\fi g/Uxer 510 250 490 490 400 

2,0g/Uter 660 330 610 . 640 540 

Zerfall des Schaumvolumens in 

mi/Minute 

O^g/Uter 2^ 2JS 4fi 4JS \S 

1.0 g/Uicr 45 3^ 7jO W 43 

ZOg/Uicr W 6^ 9^ W 6^ 



JU 



Die Schaumkrtft der einzelnen Mischungen wurde in Schaumbad 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei ais MaS das Schaumvolumen dientc Die 
Schaumzahlen wurden bei 45*C in Wasser von 10*C 
deutscher Hirte mit 30 SchUgen festgestellL Gemessen 
wurde 1 Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
MInuten nach Beendigung des Schlagens. Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 MInuten 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechneL Die angegebenen Mengen g/1 beziehen sich 
auf das jeweilige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen tst» sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 
erfrndungsgemiBcn RQckfettungsmitteln wesentiich 
gunstiger als bei Verwendung von Isopropylmyrisut als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaimi nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fQr 4S 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gehalt an erfin- 
dungsgem&Den ROckfettungsmitteIn angegeben. 



Natriumlaurylithersulfat 

(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 

(90% WAS) 
Kokosfettaurediftthanolamid 
Ftchtennadel6l 
RQckfettungsmittel C) 
Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 
Viumin H 
Inosit 
Parfum 

RQckfettungsmittel Q 
Wasser 



30Gew.-Tle. 

15 Gcw.-Tlc. 

5Gcw..Tlc 
5 Gew..Tlt 

lOGew.-Tle. 

35 Gcw..Tle. 



60Gew..Tlc 
O^Gew.-Tle. 
O^Gew.-Tle. 
030Gew..-nc 
0,10Gew.*Tle. 
030Gew.-Tle. 
5^Gew.-Tle. 

aWGew-.Tle. 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 
Kokosfettsiurediithanolamid 6 Gew.-Tle. 

RQckfettungsmittel A) 1 0 Gew.-Tle. 

Wasser 44Gew..Tle. 

Shampoo fQr trockenes Haar 

Natriumlaurylithersulfat 20 Gew.-Tle. 

(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 5 Gew -Tie. 

(90% WAS) 
KokosfettUurediithanolamid 3 Gew.-Tle. 
KokosfettsAuremonoithanol- 5 Gew.-Tle. 

amidpasie 30%ig 
Viumin F wasserl6slicfa Oi5 Gew.-TI& 

RQckfettungsmittel B) 25,0 Gew.-Tle. 

Wasser 4U Gew.-Tle. 



50 Rasierwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 6Sfi Gew.-Tle. 

Menthol 0,2 Gew.-Tle. 

Kampf cr 0^ Gew.-Tle. 

Perubalsam 0,1 Gew.-Tle. 

Parfum 0,5 Gew.-Tle. 

Glycerin 5^0 Gew.-Tle. 

Hamamelisextrakt \Ofi Gew.-Tle. 

Borsture 03 Gew.-Tle. 

RQckfettungsmittel A) 10,0 Gew.-Tle. 

Wasser 8^ Gew.-Tle. 



Sonnensdiutzcreme 

Kolioiddisperses Gemisch aus 10 Gew.-Tle. 

90 Teilen Cetylstearyl- 

alkohol und 10 Teilen 

Natriumlaurylsulfat 

2-Octyl-dodecanol lOGew.-He. 
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Sonnenschuizcreme 
ErdnuD6l 
Lichtschuumittel 
Ruckfettungsmittel B) 
Wasscr 

Nageliackentfemer 

Athylacctat 
Accton 



24 051 



5 Gew.-TIc. 

2 Gcw.-Tle. 
20 Gcw.-Tlc. 
53 Gew.-Tlc 



35Gew..Tlc. 
35 Gcw.-Tlc. 



to 
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Butylacetat 
Butanol 

Ruckfettungsmittel C) 



lOGew.-Tke. 
5 Gcw.-Tle. 
15 Gcw.-Tlc. 



Die crfmdungsgcmaBcn Ruckfettungsmittel sind be 
senders voncilhaft in kosmetischen Rcinigungsmiitein 
cmseizbar well sic keinen ncnncnswcrtcn, ungunsiigcn 
EinnuB auf das Schaumvermdgcn der tcnsidhaltigen 
Produkte ausubcn. bzw. wcil sie bcrciis cine pite 
Ushchkeit m Alkohol-Wasscr-Gcmischen besiuca 



Leerseite - | 



